
 
 

SC 00241 
LAME’ 

Dane Techniczne  
 
NAZWA:             LAME’ 
RODZAJ:              wykończenie dekoracyjne 
ZASTOSOWANIE:                       dekoracja do wewnątrz na bazie wody  
 CHARAKTERYSTYKA:              waga:            1.020 ± 30gr/LT przy 20°C                                       
     lepkość:  = = =                                                        

  wydajność:     16 - 20 m²/LT (może się różnić w   
zależności od chropowatości, chłonności 
powierzchni i metody aplikacji)                                

efekt estetyczny:            połysk                                                       
kolorystyka:                    kolory wg katalogu                                            
opakowania:          LT.0,25 - LT. 1  

SCHNIĘCIE:                                 powierzchniowe:              2-3 godzin przy 20°C   
końcowe:                          48 godziny przy 20°C 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I  
WYTRZYMAŁOŚĆ:  jest to wykończeniowy dodatek dekoracyjny do aplikacji na 

powierzchnię, na której wcześniej została położona dekoracja 
Meteore 8.   

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:  LAME nakłada się bezpośrednio na masę Meteore 8, przed 
aplikacją można wygładzić powierzchnie drobnym papierem 
ściernym (220/260). 

PRZYGOTOWANIE  
PRODUKTU:    rozcieńczanie:   gotowy do użytku 
APLIKACJA:   sposób:   paca ze stali nierdzewnej 
     liczba warstw:  2 
ETAPY APLIKACJI: III Etap: (nakładanie pasty metalicznej LAME, 

wykończenie metaliczne )  
Każdy kolor w dekoracji METEORE 8 składa się dwóch 
finalnych odcieni metalicznej pasty LAME’ A i B. W pierwszej 
kolejności nakładamy odcień „A” przy użyciu pacy weneckiej 
PV43. Nakładamy niewielką ilość pasty na krawędź pacy i 
ruchami krzyżowymi równomiernie nakładamy bardzo cienką 
powłokę pasty na powierzchnię struktury. Po upływie 2 
godzin nakładamy odcień „B” w identyczny sposób. 
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UWAGA: Produkt należy przechowywać szczelnie zamknięty w temperaturze  

powyżej +5°C i poniżej +30°C.  
Aplikację należy wykonywać w temperaturze od +5°C  do +30°C. 
Narzędzia należy umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.   
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